Razotajs:

Izstradajuma nosaukums:

TEHNISKO DATU LAPA

General Fittings S.r.l.

Adrese:  Via Golgi 73/75, Italija

Izstradajuma modelis:  2700.12

AS Akvedukts

preces  218307; 218309; 218311; 218313; 218315; 218317

numurs (-):
Tehnisko ipasibu apraksts:

2700. sérijas vitnotie veidgabali ir pilniba izgatavoti no augstas kvalitates CW617N misina.

Vitne atbilst UNI EN 1SO 228-1: 2003.

Tos var izmantot sanitarajas sistémas karsta un auksta ddens piegadei, apkures sistemas un visu veidu

Saskrlve ar konusu un gumijas blivi

hidrauliskajas iekartas, majsaimniecibas, komercialas, rlpnieciskas, lauksaimniecibas un parasti jebkura veida
neagresivos skidrumos.

Ar plasu formu un diametru klastu, ka arT ar daudzam hrométa un nikela parklajuma iespéjam musu vitnotie

veidgabali lauj uzstaditajiem jebkura laika izvéléties pareizo veidgabalu savam pielietojumam.

e Maksimala darba temperatira: +100 ° C
e Minimala darba temperatira: -20 ° C
e Maksimalais darba spiediens: 10 bar

IzgatavoSanas materiali 2700 sérijai

Korpuss Misin§ CW617N | UNI EN 12165
Uzgrieznis Misin§ CW617N | UNI EN 12165
Blivgredzens

[2700.12-2700.12.N

2700.14-2700.14.N

2700.16-2700.16.N] NBR DM 174
Paranita blive FIBRA FASIT 202

Izplatitajs:

AS AKVEDUKTS, reg.Nr. 40003236340

Adrese: “Akvedukti”, Krustkalni, Kekavas pagasts, Kekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, talrunis: 67606390
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RaZotaja pieejamie izmeéri

270012H030300A 3/8"
270012H040400A 172"
270012H050500A 3/4"
270012H101000A 1"

270012H121200A 1"1/4
270012H141400A 1"1/2
270012H202000A 2"
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