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Operating data / dati di funziOnamentO	 SINGLE	PHASE	/	MoNofASE
 type thrust Load  Weight H kW Hp i(s.f) istart  rpm  Cosj ts/tn  eff%  µf  S.f.
	 	 N	 Kg	 mm	 	 	 Amp	 Amp	 	 	 	 	 	
	
	 OPM	050	 1500	 7	 325	 0,37	 0,5	 3,5	 10,2	 3430	 0,94	 0,71	 52	 20	 1,6
	 OPM	075	 1500	 7,6	 325	 0,55	 0,75	 6,2	 12,6	 3420	 0,9	 0,62	 59	 25	 1,5
	 OPM	100	 1500	 8,7	 350	 0,75	 1	 7,5	 16,5	 3440	 0,88	 0,52	 64	 30	 1,4
	 OPM	150	 1500	 10,3	 385	 1,1	 1,5	 8,2	 26	 3420	 0,95	 0,51	 68	 30	 1,3
     115V	 OPM	050	 1500	 7	 325	 0,37	 0,5	 9,5	 28	 3400	 0,92	 0,58	 60	 25	 1,6

60 Hz.

Operating data / dati di funziOnamentO	 SINGLE	PHASE	/	MoNofASE
	 type thrust Load  Weight H kW Hp in ia  rpm  Cosj ts/tn  eff%  µf 
	 	 N	 Kg	 mm	 	 	 Amp	 Amp	 	 	
	
	 OPM	050	 1500	 7	 325	 0,37	 0,5	 3,4	 10,2	 2860	 0,96	 0,75	 53	 20
	 OPM	075	 1500	 7,6	 325	 0,55	 0,75	 4,5	 13,6	 2855	 0,98	 0,63	 58	 25
	 OPM	100	 1500	 8,7	 350	 0,75	 1	 5,8	 18,5	 2830	 0,98	 0,56	 63	 30
	 OPM	150	 1500	 10,3	 385	 1,1	 1,5	 7,9	 26	 2820	 0,98	 0,52	 67	 30

50 Hz.
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OP4 2W MOTOR TECHNICAL FEATURES
•  Submersible electric motor with squirrel cage rotor
• Non-Toxic cooling liquid
• Axial thrust: 1500 N
• Flange according to NEMA Standard
• Insulation: class F - Protection IP58
• CCW Rotation
• End shaft: AISI 303
• Power side bracket made of Nickel-plated cast iron
• Motor casing: AISI 304
• Compensation diaphragm and sand-seal with suitable dimensions
• Built in thermal over-load protection
• Maximum water column admitted: 150 m 15 Bar
•  Maximum no. Starts per hour: 30
• Max Water temperature: 35° C
•  Cable lenght: m 1,75
• Quick maintenace of motor and easy to re-wind.
• Maximum voltage fluctuation admissible versus nominal rated voltage: ± 10%

CARATTERISTICHE MOTORE OP4 2W
• Motore elettrico sommerso asincrono
• Raffreddamento a liquido dielettrico atossico
• Carico assiale ammissibile: 1500 N
• Flangia a norma NEMA
• Isolamento in classe F - Protezione IP58
• Senso di rotazione antiorario
• Uscita d’albero in AISI 303
• Supporto in ghisa nichelata ad elevata resistenza
• Camicia esterna in AISI 304
• Diaframma di compensazione e parasabbia opportunamente dimensionati
• Protezione termica inserita nel motore
• Altezza massima colonna d’acqua: 150 m  15 Bar
•  Numero massimo di avviamenti ora: 30
• Massima temperatura ambiente: 35° C
•  Lunghezza cavo: m 1,75
• Facile smontaggio e riavvolgimento dello statore.
• Massima fluttuazione della tensione di linea rispetto alla tensione nominale: ± 10%

LIgHTNINg ARRESTOR AvAILAbLE AS OPTION
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