
 

 
 
 

 
 

RF KONTROLES IEK� RTA 
 
 
 
 
 
Lietošanas instrukcija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RF lietus sensors 

 
            (p� c izv� les) 

L�dz 2 RF iek� rt� m, 4 l�nijai katrai iek� rtai: 

             (p� c izv� les)       Kop�  8 l�nijas 
 
 
 
 
 
  
 
 RF pults 
 Darbina l�dz 2 iek� rt� m 
 
 
 

Atg� din� jumi 
1. Lietot tikai AAA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR03). 
2. Nomain�t baterijas katras sezonas s� kum� . 
3. Periodiski p� rbaud�t iek� rtas caursp�d�g�  v� ka un bateriju v� ci� a bl�ves vai t� s nav boj� tas.  
4. Periodiski p� rbaud�t elektrisko savienojumu starp baterij� m, k�  ar� elektromagn� tisko v� rstu 

stingr�bu un droš�bu. 
5. Vienm� r stingri nosl� gt iek� rtas v� ku, lai taj�  neiek�� st mitrums. 
6. Pareizi- palai�ot iek� rtu ekspluat� cij�  pirmo reizi, p� rbaud�t vai programmas uzst� d�tas 

atbilstoši . 
7. Nodrošin� t, lai ar iek� rtu vai t� s sast� vda�� m nerota�� jas b� rni vai m� jdz�vnieki. 

 
Simboli, kas izmantoti instrukcij �   
 
               Svar�ga inform� cija                        Papildinform� cija 
 
 
    
 Atsauce uz citu noda�u vai citu lietošanas instrukciju 



Visp� r �g�  inform � cija 
 
RF iek� rtu izmanto 4 l�niju darbin� šanai autom� tiskaj� m laist�šanas sist� m� m. Kad laist�šanas cikls 
ieprogramm� ts pult�, RF iek� rta autom� tiski kontrol� s 4 EM v� rstu atv� ršanu un aizv� ršanu. 
Iek� rtai var piesl� gt RF lietus sensoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Specifik� cija: 
Z�m.1 

1. Iek� rtas korpuss 
2. Caursp�d�gs v� ks. 
3. RF iek� rta 
4. Kabe�a uzgalis 
5. Kabelis 
6. Balsta pamatne 
7. Bateriju korpusa v� ks 
8. Bateriju ietvars 

 Z�m.1 
 
 
LED indikatori uz pane�a 
 
 30 sekundes p� c bateriju ievietošanas korpus�  vai piespie�ot jebkuru no pog� m,  
                      iedarbosies pane�a sign� llampi� as. 
 
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 



A. V� rstu simboli  
 

Statuss Situ� cija 
Patst� v�gi iesl� gts Nor� da, ka attiec�gais EM v� rsts ir atv� rts 
Mirgo Nor� da attiec�gi izv� l� to EM v� rstu 
 
B. OK simbols 

Statuss Situ� cija 
Mirgo Nor� da, ka izv� l� tais RM v� rsts ir iesl� gts 

manu� laj�  re��m� . Piespie�ot tausti� u  
v� rsts tiks izsl� gts. 

 
C. Lietus simbols   
Nor� da lietus sensora statusu tikai gad�jumos, ja pults ir aktiviz� ta ar RF iek� rtas lietus sensora 
funkciju. 

Statuss Situ� cija 
Patst� v�gi iesl� gts Laist�šanas programmu ir aptur� jis RF lietus sensors 

Mirgo 
RF iek� rta nav sa�� musi sign� lu no lietus sensora vair� k k�  24 h: 
1) lietus sensora baterijas ir izl� d� juš� s (nomain�t baterijas; 
2) p� r� k v� jš radio frekvences sign� ls (nost� ties tuv� k RF iek� rtai) 

 
D.RF simbols   
Nor� da, ka iek� rta ir dialog�  ar t� lvad�bas pulti. 

Statuss Situ� cija 
Sarkans, mirgojošs Gaida savienojumu ar t� lvad�bas pulti 
Sarkans, patst� v�gi 
iesl� gts 

Savienojums ar t� lvad�bas pulti ir darba gait�  

Za�š, mirgojošs Notiek datu inform� cijas p� rraide 
 
E. Bateriju mai� as simbols   
Nor� da, kad laiks main�t baterijas. K�  to pareizi dar�t, iepaz�ties ar sada�u – Bateriju uzl� des statuss. 
 
F. Pulkste� a simbols   
Nor� da RF darb�bas laiku. 

Statuss Situ� cija Risin� jumi 
Sarkans, patst� v�gi degošs Nestr� d� , nenotiek 

autom� tisk�  laist�šana 
Nepieciešams piesl� gums 
(skat�t sada�u - Piesl� gums) 

Sarkana/za�a main� s Piesl� dzas, dati sinhroniz� jas 
Laist�šanas programma nav 
automatiz� ta. Autom� tisk�  
laist�šana ir aptur� ta. 

Ar pults pal�dz�bu nomain�t 
laist�šanas programmu un 
p� rprogramm� t RF iek� rtu. 
Skat�t pults lietošanas 
instrukcij�  sada�u- 
Programm� šana. 

Za�š, patst� v�gi degošs Piesl� dzas, dati sinhroniz� jas 
Laist�šana uzst� d�ta 
autom� tiskaj�  re��m� . 
Autom� tisk�  laist�šana ir 
akcept� ta. 

 

   



Za�š, mirgojošs Piesl� dzas, nav sinhroniz� ts 
laiks (piem� ram bateriju 
nomai� a aiz�� musi p� r� k ilgu 
laiku)Laist�šanas laiki atš� iras 
no tiem, kas uzst� d�ti pult�. 

P� rprogramm� t RF iek� rtu 
Skat�t pults lietošanas 
instrukcij�  sada�u - 
Programm� šana 

 
                     Sarkans mirgojošs vai patst� v�gi degošs          sign� ls noz�m� , ka RF iek� rtai  
                     autom� tisk�  laist�šanas programma nav uzst� d�ta.                   
 
 
 
Tausti� u apraksts (z�m. 3) 
 
 30 sekundes p� c tam k�  ir nomain�tas baterijas  
                    vai piespiests k� ds no tausti� iem,    
                    displejs nodzis�s, lai iesl� gtu displeju, nospiest 
                    k� du no tausti� iem. 
 
 
G. Atpaka�gaitas poga  
 

Z�m.3 
Ar kursoru ies pa kreisi uz v� rstiem 1,2,3,4 (simboli  un      ) 
 
H. Apstiprin � juma tausti� š   
 
Atver un aizver izv� l� to EM v� rstu. 
 
I. Tausti� š  
 
Ar kursoru ies pa labi uz v� rstiem 1,2,3,4 (simboli  un      ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzst� d�šana 
 
Uzst� dot iek� rtu � r�  vai v� rstu kast� , vispirms napieciešamaj�  viet�  piestiprin� t balsta pamatni 
Z�m.4-         , p� c tam piestiprin� t iek� rtas korpusu Z�m.4-       . 
Skr� ves un d�be�i komplekt�  neietilpst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                   Z�m.4 
 
RF iek� rta ir piln�b�  � densiztur�ga, to var iegremd� t � den� l�dz 1m (aizsardz�bas klase IP 68). 
  
                   Nodrošin� t piln�gu iek� rtas � dens necaurlaid�bu (z�m.5): 

                   • stingri un r� p�gi pieskr� v� t caursp�d�go iek� rtas v� ku, p� rbaudot vai gumijas bl�ve 
prec�zi iegulst grop�        ; 

• Kabe�a uzmavuzgriezni nedr�kst piegriezt va��gi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Viena RF iek� rta sp� j kontrol� t 4 EM v� rstus. 
 
• Pievienot melno vadu (kop� jo) EM v� rsta termin� lim   
 
• Pievienot sarkano vadu 1 EM v� rsta 1 termin� lim   
 
• Pievienot sarkano vadu 2 EM v� rsta 2 termin� lim   
 
• Pievienot sarkano vadu 3 EM v� rsta 3 termin� lim 
 
• Pievienot sarkano vadu 4 EM v� rsta 4 termin� lim 
 
 Lai garant� tu aizsardz�bas klasi IP 68, EM v� rstu elektriskajiem savienojumiem  
                           j� b� t  � densiztur�giem. Lai to nodrošin� tu iesak� m izmantot � densiztur�gos  
                           savienojumus (kods 90035). 
 
 
  
                                                                         75cm ieskaitot 
                                                             Maksim� lais att� lums 30m (š�� rsgriezums 1.5mm²)                                
Z�m.6 
 
 
                                                           Kop� jais vads 
 
 
 
 
 

RF iek� rta                      
 
 
                                  	 densiztur�gi vadu savienojumi 
                                               90035 
 
                                             Sarkanie vadi 
 
 
 
 
 
 
                                                Melnie vadi 
 
 
    Kop� jais vads 
 
 
 
 
 



Bateriju ievietošana 
Iek� rta darbojas ar 2 AAA alkaline tipa baterij� m 1.5V (LR03). 
Lai ievietotu vai nomain�tu baterijas r�koties sekojoši k�  par� d�ts z�m� jum�  7, 8. 
• Atskr� v� t caursp�d�go korpusa v� ku un iz� emt lauk�  kontroles iek� rtu        . 
• Atskr� v� t bateriju tvertnes v� ci� u  . 
• Izvilkt bateriju tur� t� ju lauk�  no korpusa   
• Iz� emt lauk�  izl� d� juš� s baterijas, ja t� das tur ir. 
• Ievietot jaun� s baterijas, iev� rojot polarit� ti   
 Z�m.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ielikt bateriju tur� t� ju atpaka� korpus�    
• Uzskr� v� t r� p�gi bateriju tvertnes v� ci� u, p� rbaudot vai bl�ve prec�zi iegulst riev�    
• Ievietot atpaka� kontroles iek� rtu, uzskr� v� jot caursp�d�go v� ci� u. R� p�gi p� rbauda gumijas bl�vi, 
lai t�  ievietota prec�zi grop�   
 Z�m. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kad baterijas ievietotas, uzs� ksies ikdienas formatiz� šan� s (sign� llampi� as displej�  iedegas p� c 
k� rtas, EM v� rsti aizv� rsies sec�b� ). 
 30 sekundes p� c bateriju ievietošanas vai br��a, kad nospiests k� ds no tausti� iem,   
                     displejs izdzis�s, lai iesl� gtu displeju no jauna, piespiest k� du no tausti� iem. 
 
 
Piez�mes: • izmantot tikai AAA alkaline tipa baterijas 1.5V (LR03), nomain�t t� s katras sezonas  
                    s� kum� . 
                 • 30 sekun�u laik�  programm� šanas dati mainot baterijas saglab� jas. 
                 • Ja RF iek� rta ilg� ku laiku nav izmantota, pirms ekspluat� cijas nomain�t baterijas  



• Izlietot� s baterijas neizmest kop�  ar m� jsaimniec�bas atkritumiem, bet nodot t� s speci� los 
pie� emšanas punktos. 
 
Bateriju uzl � des statusa p� rbaude 
Lai p� rbaud�tu vai baterijas ir gana uzl� d� tas, nospiest jebkuru tausti� u, lai p� rbaud�tu bateriju 
uzl� des l�meni. 
 

Statuss Situ� cija 

izsl� gts, 
darbojas vismaz viens cits 
simbols 

Baterijas ir uzl� d� tas 

mirgo kop�  
ar jebkuru citu simbolu 

Baterijas gandr�z tukšas, nepieciešamas t� s nomain�t cik dr�z vien 
iesp� jams. Laist�šanas programmas darbosies k�  ierasts 

mirgo bez 
neviena cita simbola 

Baterijas ir tukšas, v� rsti ir aizv� rti, laist�šanas programmu darb�ba ir 
aptur� ta 

Nav neviena simbola Baterijas piln�b�  tukšas vai nav ievietotas 
 

Ja p� c bateriju nomai� as, par� d� s mirgojošs za�š pulkstens simbols, j� sinhroniz�  laiks ar     
t� lvad�bas pulti (skat�t sada�u - Pulkste� a sinhroniz� šana ar t� lvad�bas pulti) 
 

 
Pulkste� a sinhroniz� šana ar pults pal�dz�bu 
P� c bateriju nomai� as nepieciešams ar pults pal�dz�bu sinhroniz� t pulksteni: 
• Nost� jas ar pulti rok�  l�dz 10m att� lumam no RF iek� rtas. 
• Izmantojot uz pults esošo tausti� u  izv� las attiec�go RF iek� rtu (iek� rta 1 vai iek� rta 2), ko 
nepieciešams sinhroniz� t. 
• Nospiest RF tausti� u  un nogaida l�dz oper� cija ir pabeigta. 
 
 
Piesl� gums 
Ja RF iek� rta ir ieg� d� ta komplekt�  ar pulti, tad piesl� gums nav j� veido, jo tas ir jau izveidots 
r� pn�c� . 
Ja RF iek� rta ir ieg� d� ta atseviš� i, tad piesl� guma veikšana ir oblig� ta. 
 
Darba gaita: 
P� rliecinieties, lai att� lums starp pulti un RF iek� rtu neb� tu liel� ks par da�iem metriem. 
Skat�ties z�m� jumu Nr.9: 
• Nospiest visus tausti� us  uz RF iek� rtas vienlaic�gi un patur� t uz 5 sekund� m, l�dz  
 
simboli                      un               deg sarkan�  kr� s�  un s� k mirgot.      (RF iek� rta gaida savienojumu 
ar RF pulti). 
 
• Nospiest uz pults tausti� u  , lai izv� l� tos atbilstošo RF iek� rtu (1 vai 2), savienojuma 
apstiprin� šanai. 
 



• Ne v� l� k k�  1 min� ti p� c so�a           veikšanas, piespiest tausti� u  ar spica priekšmeta 
pal�dz�bu.         Notiks savienojuma proced� ra: t� lvad�bas pults displejs mirgos nor� dot, ka abas 
iek� rtas me
 in� s izveidot bezvadu savienojumu (radio frekvence). 
 
• Savienojuma proced� ras izn� kums par� d�sies pults displej� , kad simbols  beigs mirgot: 
- Savienojums neveiksm�gs: RF simbols           patst� v�gi izgaismots un mirgo k�� das simbols  . 
 
- Savienojums veiksm�gs: simbols      nodziest. 
 
                  Neatkar�gi no savienojuma izn� kuma, RF iek� rtas savienojums tiek nosl� gts ar RESET. 
                  P� c iestat�šanas no jauna (RESET) ieteicams p� rbaud�t uz RF iek� rtas pane�a esošo   
                  simbolu  (kr� sa un mirgošanas kodu izskaidrojums min� ts iepriekš). 
 

Z�m. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF lietus sensora piesl� gums RF iek� rtai  
RF iek� rta akcept�  RF lietus sensora raid�tu radio sign� lu, kas novietots tuvum� , bez vadu 
savienojumiem (univers� lais re��ms).  
                       V� lams, lai RF iek� rtu kontrol� tu tikai viens konkr� ts lietus sensors (piem� ram, lai   
                        nesa� emtu sign� lu no kaimi� os esoš� m l�dz�g� m radio frekvences iek� rt� m), tad  
                        nepieciešams speci� ls uzst� d�jums (skat�t RF lietus sensora instrukcij�  sada�u – RF  
                        lietus senora – RF iek� rtas savienojuma gaita: specializ� tais re� �ms). 
 
 
 Neatkar�gi no univers� l�  vai specializ� t�  re��ma, p� rbaudiet vai RF lietus sensors ir  
                  aktiviz� ts ar pulti, lai darbin� tu RF iek� rtu. 
 
 
 
 



RESET re� �ms 
Re��ms paredz� ts, lai atjaunotu r� pn�cas uzst� d�jumus, k�  rezult� t�  tiks dz� stas uzst� d�t� s laist�šanas 
programmas, bet savienojums ar RF lietus sensoru un RF pulti (ja t� ds ir) tiks saglab� ts. 
Lai izietu no RESET re��ma, nospiest vienlaic�gi tausti� us           un  , patur� t 10 sekundes,  
 
l�dz process aktiviz� jas (LED gaismi� as displej�  iedegas sec�b�  un v� rsti sec�b�  aizveras). 
 
Diagnostika 

Probl� ma Risin� jums 

Laist�šana notiek cit�  laik� , nek�  
ieprogramm� ts pult� 

P� rbaud�t pulkste� a st� vokli RF iek� rtas displej� : ja simbols 
ir za�š un mirgo, tas noz�m� , ka pults un RF iek� rtas 
pulkste� i nav sinhroniz� ti. Skat�t sada�u – Pulkste� a 
sinhroniz� šana ar pults pal�dz�bu 

Laist�šanas process nenotiek visp� r 

1) nav programmu uzst� d�juma (pulkste� a simbols  
RF iek� rtai p� rmai� us deg za�a un sarkan�  kr� s�  
(skat�t RF pults lietošanas instrukcij�  sada�u – 
Programm� šana) 

2) RF iek� rta un RF pults nav sav�  starp�  sasl� gti (RF 

iek� rt�  simbols  deg sarkan�  kr� s� ). Skat�ties 
sada�u – Piesl� gums. 

3) RF iek� rt�  baterijas ir: izl� d� juš� s, nepareizi 
ievietotas, vai nepareiz� s baterijas 

4) Atvienojies RF lietus sensors (ja t� ds ir bijis 
piesl� gts) 

RF iek� rta neatpaz�st RF lietus 
sensoru 

Skat�t RF lietus sensora lietošanas instrukcij�  sada�u - 
Diagnostika 

Neizdodas veikt RF iek� rtas un pults 
savienojumu 

1) veikt savienojuma proced� ru no jauna 1 m att� lum�  
starp iek� rt� m; 

2) P� rbaud�t bateriju st� vokli ab� s iek� rt� s; 
3) Savienojuma veikšanas laik�  t� lvad�bas pults 

displejs mirgo, lai signaliz� tu, ka notiek sasaiste 
starp ab� m iek� rt� m, š� procesa laik�  nep� rvietot 
iek� rtas proj� m vienu no otras 

Tehnisk�  specifik� cija 
Barošana: 2 x IEC AAA tipa 1.5V (LR03) alkaline baterijas  
Bateriju kalpošanas ilgums: 1 gads  
Darba temperat� ra: no +3ºC l�dz  +60 ºC      
RF darb�bas diapazons: 30 m (klasiskais att� lums, kas var main�ties atkar�b�  no lietošanas 
apst� k�iem) 
Plastmasas materi� li: >ABS< 
 
Utiliz � cija 
 Ja š� ds simbols par� d� s uz k� da no produktiem, tas noz�m� , ka attiec�gais produkts     
                      nav klasific� jams k�  standarta sadz�ves atkritums, bet klasific� jams k�  t� ds, kas  
                      j� nodod  speci� los pie� emšanas punktos. 
 Par� p� jaties, lai š� di atkritumi tiktu likvid� ti pareiz�  veid� , kas pal�dz� s izvair�ties no   
                       apk� rt� j� s vides pies� r� ošanas.  
 S�k� ku inform� ciju par pie� emšanas punktiem iesp� jams uzzin� t pašvald�b� , viet� jo 
atkritumu sav� kšanas punktos vai pie izplat�t� jiem, kur prece ieg� d� ta. 


