
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FILTRAL 2500 UVC/ 5000 UVC 
 
Ekspluat� cijas instrukcija 

 
 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 
 



Nor� d�jumi, kas attiecas uz instrukciju 
Laipni l� gti OASE Living Water. J� s esat izdar�juši lielisku izv� li, izv� loties Filtral 2500 UVC / 
5000 UVC. 
Pirms uzs� kat iek� rtas ekspluat� ciju, l� dzu izlasiet instrukciju un iepaz�stieties ar iek� rtu. 
Iev� rojiet darba droš�bas instrukciju, lai veiktu pareizu un drošu iek� rtas ekspluat� ciju. R� p�gi 
glab� jiet doto instrukciju! Pirms iek� rtas nodošanas citam lietot� jam, izsniedziet vi� am 
ekspluat� cijas instrukciju. 
 
Pielietojums 
Filtral 2500 UVC / 5000 UVC, turpm� k tekst�  saukta „iek� rta”, pielietojama vien�gi d�� a � dens 
att�r�šanai. Tas attiecas ar� uz komplekt�  esošaj� m deta�� m. Pie�aujam�  darba temperat� ra no +4
C 
l�dz +35
C. Iek� rta ekspluat� jam�  d���  ar vai bez ziv�m. 
Nek� d�  gad�jum�  nelietojiet iek� rtu: 

- Bez � dens padeves un bez s� k� a filtra. 
- R� pnieciskai izmantošanai. 
- Saskar�  ar �� misk� m viel� m, p� rtikas produktiem, viegli uzliesmojošiem un spr� gstošiem 

materi� liem. 
- Peldbaseinos. 

Iek� rt�  ieb� v� ta UV staru lampa paredz� ta, lai izn�cin� tu d���  m�toš� s a�� es un bakt� rijas. UV staru 
lampas radi� cija pat maz� s dev� s b�stama ac�m un � dai. Nekad nelietojiet  UVC staru lampu, ja ir 
boj� ts t� s korpuss. Nelietot UV lampu bez korpusa. K�  ar� neizmantot to citiem m� r� iem. 
 
Droš�bas instrukcija 
R� pn�ca OASE izgatavojusi iek� rtu p� c jaun� kaj� m tehnolo� ij � m un saska��  ar droš�bas norm� m. 
Neskatoties uz to, ier�ce var k�� t b�stama cilv� kiem, k�  ar� rad�t materi� lus zaud� jumus, ja t�  tiek 
izmantota netbilstoši, vai nav iev� roti  tehnikas droš�bas nor� d�jumi. 
Droš�bas apsv� rumu d�� , b� rniem, jaun� kiem par 16 gadiem, k�  ar� person� m, kas nesp� j 
nov� rt � t b�stam�bu vai nav iepaz�stin� ti  ar ekspluat� cijas instrukciju, izmantot konkr � to 
ier�ci aizliegts! Uzraugiet b� rnus, lai nodrošin� tu, ka vi� i nesp� l� jas ar iek� rtu. 

 
 � dens un elektr�bas saskarsmes iesp� jamie riski 
 - Ja iek� rta ir nepareizi savienota vai zaud� ts savienojums, k�  rezult� t� , � dens non� kot saskarsm�  
ar elektr�bu, personai var izrais�t n� vi vai rad�t sp� c�gas elektrotraumas. 
 - Pirms pieskaršan� s � dens virsmai, vienm� r izsl� dziet str� vas padevi vis� s iek� rt� s, kas ievietotas 
� den�. 
 
 Pareiza elektroinstal� cija 
- Elektroinstal� cija j� veic saska��  ar visiem valsts b� vnormat�viem, uzticot veikt darbus 
profesion� lam elektri� im. 
- Profesion� ls elektri� is ir persona, kurai ir profesion� l�  izgl�t�ba, zin� šanas un pieredze darb�  ar 
elektr�bu. Elektri� a pien� kumos ietilpst apzin� ties riskus, kas saist�ti ar attiec�go sf� ru, k�  ar� darba 
droš�bas noteikumu, regulu iev� rošana saska��  ar valsts b� vnormat�viem. 
- J� su pašu droš�bai konsult� jaties ar kvalific� tu elektri� i, ja radušies jaut� jumi vai saskaraties ar 
k� d� m probl� m� m. 
- Pirms veicat  iek� rtas uzst� d�šanu, sal�dziniet elektrisk�  t�kla datus ar datiem uz iek� rtas 
informat�v� s pl� ksn�tes vai iepakojuma. 
- Iegaum� jiet, ka iek� rtai j� b� t pieejam� m str� vas padeves l�nij� m, kas apr�kotas ar str� vas 
nopl� des autom� tu ar jut�bu ne maz� ku par 30mA. 
- Pagarin� t� jkabe�iem un elektr�bas pagarin� t� jiem j� b� t piem� rotiem lietošanai � rpus telp� m. 



- Nodrošiniet, lai elektr�bas savienojuma kabe�a š�� rsgriezums nav maz� ks par gumijas š�� teni ar 
apz�m� jumu H05RN-F. Pagarin� t� jkabe�iem j� atbilst DIN VDE 0620 standartam. 

 
Darba droš�ba 
- Ekspluat� jiet iek� rtu tikai tad, kad � den� neviens neatrodas. 
- Nekad nedarbojaties ar iek� rtu, ja ir konstat� ti elektr�bas kabe�a vai korpusa  boj� jumi. 
- Nekad nep� rvietojiet vai nevelciet iek� rtu  aiz kabe�a. 
- Savienojuma kabeli uzglab� t nosl� gt�  vid� , lai izsl� gtu iesp� ju, ka tas tiek saboj� ts, vai aiz t�  
pakl� p cilv� ki.  
- Nekad neatveriet iek� rtas korpusu vai tam piederoš� s da�as, ja ekspluat� cijas instrukcij�  tas nav 
nor� d�ts. 
- At�auts izmantot tikai ori� in� lo apr�kojumu un rezerves da�as. 
- Aizliegts veikt ier�ces tehnisk� s izmai� as. 
- Remontu uztic� t tikai autoriz� tiem OASE servisa centriem. 
 
Uzst� d�šana 
 
Filtral 2500 
Iek� rtas uzst� d�šana (Z�m. A) 
 Samont� t sadales v� rstu (12), savienojuma deta�as lodveida šarn�ru (19), sprauslas cauruli (11) ar 
fiks� cijas skr� vi (10), uzst� d�šanas uzgali (9) un sprauslas uzgali (8), pieskr� v� t tos UV staru 
� dens korpusa (26) pievienojuma v�tnei izmantojot bl�vi (14). Str� klakas augstums un forma 
atkar�ga no izv� l� t� s str� klakas sprauslas (8).  
Nepieciešam�bas gad�jum� , iesp� jams atseviš� i regul� jamai sadales v� rsta (12) s� nu atverei 
pievienot š�� teni � dens skulpt� ras vai maza strauta izveidei. Ja tiek izmantota tikai sadales v� rsta 
s� nu atvere, tad j� nosl� dz augš� j�  atvere ar v� ci� u (38). 
 
Filtral 5000 
Aer� cijas s� k� a piesl� gšana – opcija (Z�m. V-Y) 
Ja v� laties papildus bag� tin� t � deni ar sk� bekli, tad pirms iek� rtas mont� �as, j� piesl� dz aer� cijas 
s� knis (Aqua Oxy). S� k� a Aqua Oxy komplekt�  ietilpst akmens- aerators un š�� tene. 
Filtra korpusa atv � ršana (Z�m V): Filtra apakš� j�  korpusa (2) ab� s pus� s esošos fiks� cijas 
klipšus pavilkt uz s� niem, pace�ot augš� jo filtra korpusu (1) uz augšu. Nomain�t veco filtra švammi 
(3) pret jaunu. 
Akmens- aeratora piesl� gšana (Z�m.W): Akmens – aerators (25) pievienojams ar š�� tenes 
pal�dz�bu (4) pie gaisa sadales elementa (5) un novietojams starp o�u maisi� iem (24). P� rbaudiet 
vai š�� tene nav samezglojusies. Pievienojiet aer� cijas s� kni (Aqua Oxy) gaisa sadalei (5) � rpus 
korpusa. R� p�gi izlasiet aer� cijas s� k� a dokument� ciju. 
Aizv� rt filtra korpusu (Z �m.Y): Novietot filtra švammi (3) apakš� j�  sieta korpus�  (2). Uzlikt 
augš� jo filtra sieta korpusu (1) apakš� jam sieta korpusam (2) un  nofiks� t skavas apakš� j�  siet�  
korpus� . 
Svar�gi: Savienojuma kabeli (7) pievienot izmantojot apakš� j�  sieta korpusu (2), šim nol� kam 
dom� to, atveri. Nodrošinot, lai kabelis netiktu saspiests. 
Iek� rtas mont� �a (Z �m. A) 
Veikt redukcijas elementa (13), sadales v� rstu (12), str� klas caurules (11) savienošanu ar fiks� cijas 
skr� vi (10), sprauslas ievietošanai paredz� to elementu (9) un uzst� d� mo sprauslu (8), uzskr� v� t 
UV staru iek� rtas (26) � dens korpusa pievienojuma v�tnei kop�  ar bl�vgredzenu (14). Str� klakas 
augstums un forma atkar�ga no izv� l� tas str� klakas sprauslas (8). 



Nepieciešam�bas gad�jum�  iesp� jams papildus sadales v� rsta (12) atseviš� i regul� jamai s� nu 
atverei pievienot š�� teni d� rza skulpt� rai vai nelielai � dens kask� dei. Šim nol� kam uzskr� v� t 
redukcijas elementu (15) un pak� pienveida š�� tenes adapteri (16) sadales v� rsta (12) s� nu atverei. 
 
Uzst� d�šana 
Iek� rtas uzst� d�šana 
Novietojiet iek� rtu d���  uz l�dzenas, stingras un  no du��� m br�vas vietas. Nodrošiniet, lai iek� rta 
piln�b�  tiktu iegremd� ta � den�. 
Str� klakas/� dens strauta, kask� des uzst� d�šana (Z�m. B, C) 
Izvilkt str� klakas sprauslu (11) nepieciešamaj�  garum� . Atskr� v� t savilc� jskr� vi (10), noregul� t 
str� klas cauruli (11) vertik� li un pieskr� v� t atpaka� savilc� jskr� vi (10). 
Piln�b�  atskr� v� t str� klakas rot� jošo regulatoru (18). Strautam vai � dens skulpt� rai dom� to 
rot� jošo regulatoru (17) regul�  l�dz�gi. Papildus � dens cirkul� cija caur s� nu atveri uzlabo filtra 
darb�bu, pat ja netiek papildus piesl� gta � dens skulpt� ra vai strauts. 
 
Ekspluat� cija 
                     Uzman�bu! B�stams elektriskais spriegums. 
                     Iesp� jam� s sekas: n� ve vai nopietnas traumas. 
                     Aizsardz�bas pas� kumi: 
                      - Pirms iem� rcat rokas � den�, oblig� ti atvienojiet iek� rtu no str� vas padeves     
                 l�nijas; 

                - Pirms darbu veikšanas izraujiet iek� rtas kontaktdakšu no kontaktligzdas.        
                
                Uzman�bu! Ultravioletais starojums. 
                Iesp� jam� s sekas: Jut�gi elektriskie elementi. 
                Aizsardz�bas pas� kumi: Nepiesl� gt iek� rtu barošanas t�klam, kam             

                       regul� jama intensit� te. 
Iesl� gšana: iespraust kontaktdakšu kontaktligzd� . Iek� rtas iesl� dzas autom� tiski, kol�dz t�  
pievienota str� vai. 
Izsl� gšana: Atvienot iek� rtas kontaktdakšu no kontaktligzdas. 
Indikatorlampi� a (z�m. D 21) r� da vai darbojas UV staru lampa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boj� jumi 
 

Boj� jums Iemesls Boj� juma nov� ršana 
Iek� rta nestr� d�  Nepien� k str� va P� rbaud�t str� vas piesl� gumu 

P� r� k cieši piegriezts pl� smas 
regulators Noregul� t pl� smas regulatoru 

Aizs� r� jusi sprausla Noskr� v� t un izt�r�t str� klas 
uzgali 

P� r� k lieli � dens zudumi l�nij�  

Š�� tenes garumu un 
savienojumu skaitu samazin� t 

l�dz minimumam, š�� tenes 
izvilkt p�  iesp� jas taisn� k 

Noblo�� ta iepl� des atvere Izt�r�t korpusu 
Aizs� r� juši filtri Izt �r�t filtrus 

Nosprostots rotors Atbr�vot rotoru 

P� r� k pies� r� ots d�� is Atbr�vot d�� i no a��� m un 
lap� m, nomain�t � deni d���  

Neapmierinoša vai neregul� ra 
jauda vai str� klakas augstums. 
Nav sasniegts v� lamais � dens 

caursp�d�gums 

Aizs� r� jusi stikla kolba No� emt UV staru lampu un 
izt�r�t stikla kolbu 

Lampa ir p� rkarsusi. 
Temperat� ras relejs izsl� dzis 

lampu 

P� c atdzišanas lampa iesl� dzas 
autom� tiski 

Boj� ta UV staru lampa Nomain�t UV staru lampu 
Nedeg UV staru lampa 

UV staru lampa nav prec�zi 
ievietota ligzd�  

Ievietojiet pareizi 

P� c �sa br��a iek� rta atsl� dzas P� r� k augsta � dens t
 Iev� rot maksim� li pie�aujamo 
darba t
 +35
C 

 
T�r �šana un apkope 
 
                     Uzman�bu! B�stams elektriskais spriegums. 
                     Iesp� jam� s sekas: n� ve vai nopietnas traumas. 
                     Aizsardz�bas pas� kumi: 
                      - Pirms iem� rcat rokas � den�, oblig� ti atvienojiet iek� rtu no str� vas padeves     
                      - Pirms darbu veikšanas izraujiet iek� rtas kontaktdakšu no kontaktligzdas.  
 

                Uzman�bu! Ultravioletais starojums. 
                Iesp� jam� s sekas: Acu vai � das apdegums. 

                      Aizsardz�bas pas� kumi:  
                      - Nekad neiesl� gt UV staru lampu � rpus t� s korpusa. 
                      - Nekad neiesl� gt UV staru lampu, ja boj� ts t� s korpuss. 
 
       
Filtral 2500: Korpusu atv� ršana un filtru t �r �šana (Z�m. E-G) 
Atskr� v� t sadales v� rstu (12) un sekcijas elementus. Filtra apakš� j� s da�as (2) esošos fiksatorus 
pavilkt uz � ru un no� emt augš� jo filtra korpusu (1). Iz� emt filtra švammi (3), UV staru iek� rtu ar 
s� kni (20) un pl� no filtru švammi (22), biovirsmas elementus (23), k�  ar� maisi� u ar o�u filtriem 
(24). Izskalot filtra apakš� jo korpusu (2) un filtra augš� jo korpusu ar t�ru � deni izmantojot m�kstu 
birsti. Filtra švammes (3,22), biovirsmas elementus (23) un o�u maisi� u izskalot zem tekoša � dens. 



Neizmantot �� misk� s vielas, jo t� s izn�cina visus filtros esošos mikroorganismus. T�  rezult� t� , 
samazin� sies filtr� šanas jauda. 
 Filtral 5000: Korpusu atv� ršana un filtru t �r �šana (Z�m. E-G) 
Atskr� v� t sadales v� rstu (12) un sekcijas elementus. Filtra apakš� j� s da�as (2) esošos fiksatorus 
pavilkt uz � ru un no� emt augš� jo filtra korpusu (1). Iz� emt filtra švammi (3), UV staru iek� rtu ar 
s� kni (20) un pl� no filtru švammi (22), biovirsmas elementus (23), k�  ar� maisi� u ar o�u filtriem 
(24). Vajadz�bas gad�jum�  nolikt mal�  piesl� gto akmeni- aeratoru (25).  
Izskalot filtra apakš� jo korpusu (2) un filtra augš� jo korpusu ar t�ru � deni izmantojot m�kstu birsti. 
Filtra švammes (3,22), biovirsmas elementus (23) un o�u maisi� u izskalot zem tekoša � dens. 
Neizmantot �� misk� s vielas, jo t� s izn�cina visus filtros esošos mikroorganismus. T�  rezult� t�  
samazin� sies filtr� šanas jauda. 
 
S� k� a t�r �šana (Z�m. H, I) 
Noskr� v� t s� kni (28) no UV staru iek� rtas (26) � dens korpusa. Pagriezt pret� ji pulkste� a r� d�t� ja 
virzienam s� k� a v� ci� u (27) un iz� emt rotoru (29). Visas deta�as noskalot ar t�ru � deni un birsti. 
P� c apkopes veikšanas samont� t s� kni atpaka�.  
 
UV iek� rtas � dens korpusa atv� ršana un t�r �šana. (Z�m. J) 
 
                   Piez�me! 
                   Droš�bas sl� d�a d��  nav iesp� jams iesl� gt UV staru iek� rtu, ja tai ir no� emts korpuss. 
 
 
UV iek� rtas � dens korpuss (J, 26) piestiprin� ts iek� rtas galvai (31) ar tapveida stiprin� jumu. 
Piespiest uz iek� rtas galvas (31) esošo fiks� jošo m� l�ti (30), pagriezt pret� ji pulkste� a r� d�t� ja 
virzienam UV iek� rtas � dens korpusu (26), un uzman�gi no� emt  iek� rtas galvu (31). Nomazg� t 
UV iek� rtas � dens korpusu (26) zem tekoša � dens. P� rbaud�t vai nav boj� ta kvarca stikla kolba 
(33) un vai nav aizs� r� jusi, nepieciešam�bas gad�jum�  virspusi not�r�t ar mitru dr� nu.  
Piez�me: optim� lai filtra darb�bai, UV staru lampa j� maina ik p� c 8000 darba stund� m. Skat�t 
sada�u „UV staru lampas nomai� a”. 
 
UV iek� rtas � dens korpusa aizv� ršana (Z�m. P-R) 
P� rbaud�t uz iek� rtas galvas (31) esošo O bl�vi (37), vai t�  nav boj� ta. Uzlikt O bl�vi (37) iek� rtas 
galvas padzi�in� jum� , sekojoši tam, uzman�gi uzmaukt UV iek� rtas � dens korpusu (26) iek� rtas 
galvai (31). To darot, � dens korpuss nedaudz j� pagrie�, lai nodrošin� tu tapveida stiprin� juma 
izcil� u (39) un rievu (40) sa� eri. UV iek� rtas � dens korpusu (26) pagriezt pulkste� a r� d�t� ja 
virzien�  l�dz galam, l�dz tas nofiks� jas. 
 
Filtral 2500: iek� rtas mont� �a (Z �m.S-V) 
Ar uzmavuzgrie�� a pal�dz�bu uzskr� v� t s� k� a korpusu (28) UV iek� rtas (26) � dens korpusam. 
Ievietot pl� no filtru švammi (22) filtra apakš� j�  tvertn�  (2), sekojoši tam,  biovirsmas elementus 
(23) un maisi� u ar o�iem (24). Ievietot UV staru iek� rtu kop�  ar s� kni (20). Ievietot filtru švammi 
(3). Piestiprin� t augš� jo filtra korpusu (1), piespie�ot to filtra apakš� jam korpusam (2) t� , lai filtra 
apakš� j�  korpusa skavas nofiks� tos. Svar�gi: pievienojuma kabeli (7) virz�t caur apakš� j�  filtra 
korpusa (2) atveri un nostiprin� t ar kabe�u cilpu aizsardz�bu filtra apakš� j�  korpus� (U,37). 
 
Filtral 5000: iek� rtas mont� �a (Z �m.S-V) 
Ar uzmavuzgrie�� a pal�dz�bu uzskr� v� t s� k� a korpusu (28) UV iek� rtas (26) � dens korpusam. 
Ievietot biovirsmas elementus (23) un maisi� u ar o�iem (24) filtra apakš� j�  korpus�  (2) . Ievietot 
akmeni-aeratoru (25) starp maisi� iem ar o�iem (24). P� rliecin� ties, lai š�� tene neb� tu 



samezglojusies. Ievietot filtra švammes (3, 22) filtra apakš� j�  korpus�  (2). Ievietot UV staru 
iek� rtu kop�  ar s� kni (20).  Piestiprin� t augš� jo filtra korpusu (1), piespie�ot to filtra apakš� jai 
tvertnei (2) t� , lai filtra apakš� j�  korpusa skavas nofiks� tos. Svar�gi: pievienojuma kabeli (7) virz�t 
caur apakš� j�  filtra korpusa (2) atveri t� , lai izsl� gtu samezglošan� s iesp� ju. 
 
UV staru lampas nomai� a (Z�m. L-S) 
 

               Uzman�bu! Pl�stošs stikls. 
               Iesp� jam� s sekas: Roku sagriešana. 

                     Aizsardz�bas pas� kumi: B� t �paši piesardz�giem darbojoties ar kvarca stiklu un UV   
                      staru lampu. 
 

                Uzman�bu! Ultravioletais starojums. 
                Iesp� jam� s sekas: Acu vai � das apdegums. 

                      Aizsardz�bas pas� kumi:  
                      - Nekad neiesl� gt UV staru lampu � rpus t� s korpusa. 
                      - Nekad neiesl� gt UV staru lampu, ja boj� ts t� s korpuss. 
- Atv� rt UV iek� rtas � dens korpusu (Skat�t „ UV iek� rtas � dens korpusa atv� ršana un t�r�šana”). 
- No� emt pašv�t� griezes skr� vi (32). 
- Atskr� v� t savilc� jskr� vi (34) no iek� rtas galvas (31), skr� v� jot to pret� ji pulkste� r� d�taja 
virzienam. 
- Uzman�gi no� emt kvarca stikla kolbu (33) un O bl�vi (35) no iek� rtas galvas (31). 
- No� emt un nomain�t UV staru lampu (36). 
 
Svar�gi: Dr�kst izmantot tikai t� das lampas, kuru tehniskie r� d�t� ji atbilst r� d�t� jiem, kas nor� d�ti 
uz iek� rtas tipveida pl� ksn�tes. 

- P� rbaud�t vai nav boj� ta kvarca stikla kolba (33) un O bl�ve (35). 
- Kvarca stikla kolbu (33) un O bl�vi (35) ievietot l�dz galam iek� rtas galv�  (31). 
- Pievilkt savilc� jskr� vi (34) pulkste� r� d�t� ja virzien�  l�dz galam. 
- Uzlikt pašv�t� griezes skr� vi (32) un piegriezt. 
- Aizv� rt UV staru iek� rtas � dens korpusu (Skat�t „UV iek� rtas � dens korpusa aizv� ršana”). 

 
Uzglab� šana ziem�  
No� emt iek� rtu, ja gaisa temperat� ra sasniedz 0
C. R� p�gi izt�r�t un p� rbaud�t vai nav boj� jumu. 
Uzglab� t iek� rtu iegremd� tu � den� nesalstoš�  telp� . Neiegremd� t iek� rtas str� vas kontaktdakšu! 
 
Dilstoš� s deta�as 
UV staru lampa, filtri un rotors ir dilstošas deta�as, t� p� c garantija uz t� m neattiecas. 
 
Utiliz � cija 

 Neizmest iek� rtu kop�  ar m� jsaimniec�bas atkritumiem! Nododiet iek� rtu                               
atbilstošos atkritumu pie� emšanas punktos. Utiliz� jot iek� rtu, padariet to nelietojumu,  

   nogrie�ot elektr�bas kabeli. 
 
    Nododiet UV staru lampu atbilstošos pie� emšanas punktos. 
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Filtral 
2500 
UVC 

24
7x

18
3x

16
0 

3,3 
AC 

230V, 
50 Hz 

20 
7 W 
TC-S 

(UV-C) 
½” 600 1,3 232 � 1,3 � 2,5 10 

Filtral 
5000 
UVC 

38
0x

29
0x

16
0 

4,5 
AC 

230V, 
50 Hz 

35 
11W 
TC-S 

(UV-C) 
½” 1100 2,3 564 � 2,5 � 5 10 

 
Simboli uz iek� rtas informat �v� s pl� ksn�tes 
 
 Iek� rta aizsarg� ta no putek�u iek�� šanas. Iek� rta iegremd� jama 

� den� l�dz 2 m. 

 
Uzman�bu! B�stams radioakt�vais starojums! 

 
Sala periodam iest� joties iek� rta demont� jama. 

 
Pl�stošs, rok� s tur� t uzman�gi. Uzman�bu! Sagriešan� s risks! 

 
Uzman�bu! Uzman�gi izlasiet lietošanas instrukciju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Filtral 2500 UVC 
Poz.  

1 14041 
2 13705 
3 13623 
4 13643 
5 28553 
6 13965 
7 35762 
8 35897 
9 27891 
10 12049 
11 19475 
12 13646 
13 57111 
A 13966 



Filtral 5000 UVC 
Poz.  

1 14043 
2 35836 
3 29382 
4 35087 
5 29386 
6 29388 
7 13427 
8 20830 
9 35717 
10 28553 
11 35872 
12 35770 
13 35755 
14 27891 
15 12049 
16 19475 
17 22622 
18 56112 
A 35874 

 


